VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO

La presente relazione di prefattibilita ambientale redatta ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 207/2010 rappresenta le misure adottate nella progettazione del plesso scolastico in relazione con le componenti ambientali, le caratteristiche del
territorio, le esigenze dei residenti, e le criticita del contesto, avendo cura di organizzare la struttura in modo da recepire le linee guida evidenziate dal DM Ambiente del 11/01/2017 e per il dimensionamento dal D.M. 18/12/1975,
con particolare attenzione in materia di benessere ambientale, sociale e proponendo una costruzione armonizzata al paesaggio circostante con un controllo dei consumi energetici ottimizzato, con la finalita di minimizzare I'impatto
della nuova edificazione sul territorio e massimizzare la soddisfazione degli utenti e dei residenti.

ANALISI URBANA E NORMATIVA

L'area oggetto di concorso rappresenta uno spazio di espansione residenziale a sud del contesto urbano del comune Dell'Aquila, e si colloca in posizione centrale rispetto alle frazioni di Gignano-Sant'Elia-Torretta, e individuata
inizialmente dal PRG come “Zona residenziale di espansione del Capoluogo” (art. 49 NTA) e viene, in seguito alle valutazioni della Giunta Comunale, successivamente trasformata in “Zona per Servizi Pubblici” (art. 30 NTA). La finalita
del progetto & creare un punto di servizio locale per la cittadinanza che in un elemento unitario, in seguito all'inagibilita degli istituti precedentemente occupati, accolga gli studenti delle frazioni ora ospitati nella struttura
temporanea del MUSP di via Valle d'Aosta, e che urbanisticamente crei un collegamento tra le frazioni rurali e il tessuto urbanizzato. Dalla verifica delle NTA del PRG vigente si applicano le prescrizioni relative agli indici di
costruzione, superficie coperta e drenante e distanze, per quanto possibile incrementandole. L'edificio viene strutturato anche in relazione alla pericolosita sismica del territorio, classificato come zona 2 e per la particolare funzione di
servizio pubblico, I'edificio scolastico e considerato di “tipo rilevante” ai sensi del O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, e quindi prevedete il completo adeguamento sismico della struttura come stabilito dal D.M. 14/01/2008. Altresi
memori di quanto tragicamente evidenziato dal sisma del 2009, si vuole progettare un elemento la cui struttura anti-sismica e ad alta efficienza sia anche un potenziale punto di accoglienza cittadino in caso di emergenze.
VIABILITA'

Come indicato nel Bando di Concorso la nuova strada in progetto per il collegamento della via Bazzanese con la frazione di Gignano detta “Fondovalle Gignano”, crea una importante via di accesso al centro scolastico ed alle
frazioni di Palombara e Sant'Elia e la dotazione di uno spazio a parcheggio di 2.079 mqg come richiesto dal PRG risponde sia alle esigenze d'uso della struttura che dell'abitato piu prossimo. L'area a parcheggio ed i percorsi pedonali
sono stati studiati in modo da utilizzare il piu possibile pavimentazioni drenanti e permeabili, garantire I'ombreggiatura naturale e il basso consumo energetico degli impianti di supporto, installando per il parcheggio un impianto

fotovoltaico autonomo dall'edificio e collocato sulle tettoie di copertura dei posti auto interni alla recinzione.

STATO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE
% Zone di cessione pereqguativa degli standard urbanistici (CP1)
ZONE DI TUTELA E VULNERABILITA

@ Carta forestale regionale - aree boscate e arbusteti

PROPOSTE NUOVO PRG

Aree di approfondimento progettuale
nella fase successiva

Mobilita

Proposta di huova viabilita
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ESTRATTO NUOVO PRG IN AVVIO DI REDAZIONE PLANIVOLUMETRICO SCHEMA URBANISTICO



PAESAGGIO E CONTESTO URBANO

Analizzando gli allegati del Piano Paesaggistico Regionale si valuta I'assenza sul sito di Rischi idrogeologici, la presenza di un basso valore agronomico, l'assenza di vincoli relativi al Dlgs n°42/2004, all'ex RD 1497/39 ed ex RD
1089/39, e che gli stessi ricomprendono l'area all'interno delle aree residenziali di espansione e di servizio, Il sito rappresenta una zona di passaggio tra il tessuto edilizio piu fitto della citta e quello piu rarefatto della campagna, ed
accoglie la recente espansione residenziale delle frazioni post sisma 2009, con la nuova strada di collegamento in progetto si migliorera il collegamento tra le frazioni di Sant'Elia, Torretta e Gignano, e vista anche la mancanza di
servizi territoriali esiste la necessita di creare nuovi punti di aggregazione per la Collettivita per cui si inseriscono nel progetto funzioni il cui utilizzo e aperto alla Cittadinanza al di fuori dell'orario didattico, come la palestra e lo
spazio per le Attivita Integrative. La morfologia del terreno viene valorizzata dall'andamento a terrazze della costruzione e dell'area esterna che si adegua visivamente alla conformazione del territorio con i suoi lievi ma continui alti e

bassi, nelle coperture vengono anche riproposti alcuni temi storici delle edificazioni locali come i tetti in tegole di cotto.

AMBIENTE ED ECOSISTEMI

La grande biodiversita presente in Abruzzo & ben rappresentata dalle essenze arboree presenti nel sito, e si vuole sfruttare questa varieta per creare una sorta di percorso didattico con il censimento e la valorizzazione delle
alberature esistenti, per cui si propone la conservazione di parte degli alberi di maggiore sviluppo, individuati ad esempio nella macchia di vegetazione al lato sud-ovest del lotto, privilegiando come criterio la conservazione alla
sostituzione per la progettazione delle aree verdi traendone sia un beneficio economico che paesaggistico. Si inserisce nell'area esterna anche un orto didattico e nuovi spazi, vere e proprie “aule verdi”, in modo da permettere un
approccio pratico e sensoriale degli studenti con la natura e l'ambiente. Verra anche realizzata una cintura perimetrale di alberature autoctone, principalmente Carpini, Cerri e Tigli per confinare I'area e formare una schermatura
contro 'inquinamento acustico ed ambientale della strada adiacente. Si vuole anche conservare le caratteristiche di traspirazione e capacita drenante dei suoli utilizzando per le zone di circolazione pavimentazioni permeabili come il

prato armato e autobloccanti del Piazzale di ingresso e dei posti auto del parcheggio.

ESTATE INVERNO

ARCHITETTURA BIO-CLIMATICA E CONTENIMENTO ENERGETICO

L'edificio in progetto affronta la problematica della sostenibilita ambientale ricorrendo a tecniche di bio-architettura privilegiando il ricorso a sistemi passivi non energivori per la progettazione degli involucri e degli impianti in modo
da limitare il fabbisogno di energia, sfruttando al massimo gli effetti bio-climatici della luce naturale e del calore solare, la particolare conformazione a “shed” delle coperture favorisce la ventilazione naturale tramite I'effetto camino
e l'orientamento a sud delle aperture consente, per mezzo dei frangisole, di regolare il flusso di luce e calore nelle diverse stagioni. L'apporto delle radiazioni solari viene sfruttato anche con l'installazione di pannelli fotovoltaici e

termici in modo da estrarre dalla fonte rinnovabile piu incidente il massimo dell'energia di consumo.



Il recupero delle acque piovane avviene attraverso un sistema di fito-depurazione per permetterne il riutilizzo per usi sanitari e di irrigazione dell'area a verde. L'involucro dell'edificio sfrutta le potenzialita del legno come telaio
strutturale e i pannelli prefabbricati in x-lam per creare una struttura ad alta efficienza cosi come stabilito dalla delibera G.C. 211 del 11/06/2015 in merito all'edilizia scolastica di nuova costruzione, riducendo i tempi di realizzazione

e di futuro smaltimento, offrendo alla comunita un edificio ecosostenibile di lunga durabilita ed alta economicita.

MATERIALI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE

L'utilizzo del legno per la costruzione di una struttura anti-sismica offre i vantaggi di elasticita e leggerezza propri dell'essenza naturale del materiale ed il ricorso a pannelli prefabbricati in x-lam per pareti e solette, connessi tra loro,
da la possibilita di contenere I'onda sismica attraverso i punti di collegamento dei vari elementi, creando un telaio collaborante e non monolitico. Altri vantaggi da non trascurare sono le minori tempistiche di esecuzione, la
possibilita di un futuro riciclo, ed anche il ricorso a fonti sostenibili di approvvigionamento. Per le coperture si prevedono coppi in cotto, migliorando la traspirazione delle stesse rispetto a materiali piu moderni e dal punto di vista
estetico si avra una vista d'insieme dell'edificio che richiama i panorami dei borghi storici abruzzesi, grazie al continuo alternarsi delle falde inclinate. Per la gestione bio-climatica dell'edificio si prevede la soluzione tecnica passiva di
ventilazione e accumulo del calore naturale. L'orientamento dell'edificio e la posizione delle aperture permettono di creare all'interno degli ambienti un nucleo caldo nelle stagioni piu fredde, ed un moto convettivo nelle stagioni piu

calde, dando la possibilita agli utenti di gestire e modulare gli apporti forniti dalla radiazione solare con poche ed intuitive operazioni.

FATTORI DI INQUINAMENTO

Il progetto risponde anche alle criticita relative ai fenomeni inquinanti “invisibili”, contenendo le incidenze sugli utenti e sull'ambiente circostante dei fenomeni di inquinamento acustico ed elettromagnetico provenienti sia
dall'interno che dall'esterno, ai quali si vuole prevenire con una progettazione specifica degli impianti e dei materiali in modo da limitarne la rumorosita, confinando le condotte di passaggio e creando locali esterni alla costruzione
ed indipendenti dove collocare le attrezzature di controllo ed i macchinari necessari al funzionamento dell'impiantistica, per quanto riguarda le influenze esterne viene dedicata attenzione alle criticita date dai veicoli di passaggio

sulla strada circostante creando una fascia perimetrale di alberature come barriera acustica a protezione del sito.

CANTIERE
Le operazioni di cantiere verranno svolte in maniera da limitare I'impatto delle lavorazioni sull'ambiente circostante, confinando e proteggendo i suoli nelle zone di deposito, riutilizzando le terre di scavo all'interno del sito, limitando
le emissioni di inquinanti e con un controllo sulla provenienza delle forniture privilegiando materiali locali e riciclabili. Particolari accorgimenti saranno dedicati alla movimentazione dei mezzi in modo da mitigare l'impatto dei lavori

nei confronti dell'abitato circostante. Il ricorso a strutture prefabbricate permette poi una riduzione delle tempistiche di edificazione, economicita, facile manutenzione e una rapida dismissione e riciclo.



L'INSERIMENTO NEL CONTESTO

Particolare attenzione é stata rivolta all'inserimento del plesso scolastico nel contesto urbano ed ambientale esistente ed alle particolari caratteristiche orografiche e morfologiche del sito ed alla sua peculiare esposizione. Per questo
si € optato per un edificio organizzato su tre livelli che collega la zona relativamente piana, dove e previsto il piazzale di ingresso su cui si affacciano gli ingressi delle due Scuole, della palestra e della mensa (oltre ai locali
amministrativi e I'ambulatorio medico/infermeria), con il suo piu alto margine est-sud. Con piani sfalsati per rispettare I'andamento del terreno esistente e minimizzare le costose movimentazioni di terra il piu possibile, cosi da
formare una spina ad arco molto aperto al fine di garantire la migliore esposizione solare degli spazi interni in direzione nord-est/sud-ovest. Su quest'asse si sviluppa un “percorso generatore” (non un semplice corridoio) che collega
gli spazi per la didattica creando un susseguirsi di ambienti di diverse dimensioni; vere e proprie strade “pubbliche” organizzate in un sistema di piazze e piazzette con funzioni di relazione, scambio e socialita, nonché aree di studio

di gruppo ed individuale, illuminate anche al piano primo da “pozzi di luce” zenitale, su cui si affacciano gli ambienti didattici, ovvero le aule ed i laboratori, e lo spazio per le Attivita Integrative.

CONTENIMENTO ENERGETICO, SOSTENIBILITA" AMBIENTALE, ARCHITETTURA BIO-CLIMATICA

In generale |'edificio e stato concepito ed orientato in maniera da garantire il massimo irraggiamento solare per tutte le aule ed i laboratori per minimizzare il consumo energetico, riducendo al minimo il ricorso all'iluminazione
artificiale grazie all'utilizzo di tetti a “shed” rivolti a sud atti al raccoglimento delle acque meteoritiche da riutilizzare per alimentare I'impianto idrico sanitario (mentre pannelli fotovoltaici sono stati previsti sulle coperture per la
produzione di acqua calda sanitaria) e con un ampio volume a doppia altezza, lo spazio per le Attivita Integrative, dotato di una grande vetrata schermata con frangisole orientabili a seconda della stagione per generare un “nucleo
caldo” dell'edificio che permette, tramite la presenza di apposite aperture apribili poste in alto, di sfruttare il naturale moto ascensionale dell'aria calda e garantire la ventilazione naturale ottimale senza consumo energetico, nonché
lo sfruttamento del calore solare per ridurre i costi dell'impianto di riscaldamento.

Un edificio semplice e funzionale, di facile identificabilita delle sue parti, funzioni e percorsi interni, il piu possibile “inclusivo” in modo da garantire la comprensione e l'orientamento da parte di tutti, inclusa l'utenza “debole”, con
situazioni di pericolo e rischio accidentale minimizzate con un’ unico accesso in sicurezza ed aree esterne pianeggianti facilmente controllabili.

Considerando I'esiguita della parte pianeggiante del sito, per la Scuola Primaria stati previsti due importanti terrazzamenti a sud e lo sfruttamento delle coperture dei piani sottostanti con tetti in erba in modo da ampliare il piu
possibile le aree esterne pianeggianti (coperte ed cielo aperto) che diventano cosi estensione naturale delle aule didattiche. Per la Scuola dell'Infanzia e stato garantito il contatto diretto tra interno ed esterno, oltre all'inserimento di

un “chiostro protetto” ombreggiato.

CAPACITA’ RICETTIVA DEL COMPLESSO SCOLASTICO

Il complesso progettato prevede il rispetto del numero delle sezioni e delle aule richiesto dal Bando e rispetta i minimi del D.M 18/12/75. Per il dimensionamento degli spazi laboratorio/interciclo si &€ optato per un indice per alunno
superiore a quello indicato dal D.M. (da 0,64 a 1,07 mg/alunno) ed & stata prevista una palestra piu grande e dotata di campo per la pallavolo di possibile utilizzo in orari extra scolastici da parte della Cittadinanza, cosi come le
Attivita Integrative pensate per essere utilizzate anche separatamente alla struttura scolastica. Per la mensa sono stati aggiunti rispetto alle prescrizioni del Bando spazi per la preparazione dei pasti direttamente in sito in modo da
conferire al nuovo edificio anche una valenza di sede della Protezione Civile all'occorrenza.

Partendo dal presupposto che I'esperire di una dimensione architettonica di qualita concorre validamente agli scopi e alle metodologie di una moderna didattica, |'edificio garantisce spazi luminosi e funzionali alla nuova didattica e
alle particolari esigenze degli insegnanti attraverso un impianto flessibile ed adattabile all'evolversi della pedagogia utilizzando un linguaggio architettonico non accademico ma fortemente espressivo che sappia comunicare i valori
della Scuola quali lo sviluppo armonico della persona, lo sperimentare, lo scoprire e il socializzare, attraverso la forma e I'offerta degli spazi e le diversita delle funzioni in modo da favorire nel bambino il senso dell’'orientamento,

dell'appartenenza e quindi dell'affettivita.



